
Applications de  
tournage-fraisage

avec EROWA MTS 2.0
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Dans la tendance !
Fraisage et tournage sur MTS 2.0
Sur les machines-outils à CN modernes, l’utilisation mixte du tournage et du 
fraisage permet d’augmenter considérablement la productivité. Les forces gé-
nérées par l’usinage sont absorbées par le MTS 2.0. L’emploi de ce système de 
serrage accroît fortement la flexibilité et le rendement.



3TOURNAGE - FRAISAGE

Utiliser le centre de tournage- 
fraisage en toute sécurité et  
efficacité avec EROWA MTS 2.0 FD
MTS 2.0 FD

Dimensions de pièces et automatisation

Tiges de préhension MTS FD

Équilibrage et surveillance

Grâce à sa force de serrage élevée et son système de surveillance 

intelligent, le système de serrage EROWA MTS 2.0 est la solution 

idéale pour les applications de tournage-fraisage. Sa construction 

modulaire permet en outre d’exploiter l’intégralité de la table de la 

machine. En association avec les tiges de préhension spéciales MTS 

FD et le resserrage pour 20 kN de force de serrage, les exigences les 

plus élevées en matière de sécurité sont satisfaites.

Une sélection optimale de l’entraxe de mandrin et de la version de la 

plaque de base permet l’usinage de pièces lourdes et de grandes di-

mensions. Les pièces palettisées sont automatiquement remplacées 

dans la machine selon les besoins.

Les applications de tournage-fraisage nécessitent des tiges de pré-

hension MTS spécifiques (de type FD). Leur diamètre évasé à la base 

garantit la stabilité et la sécurité requises lors des mouvements de 

rotation. Les tiges de préhension FD sont compatibles avec tous les 

autres mandrins MTS.

Les palettes et les montures équilibrées sont toujours insérées cor-

rectement et sans risque de confusion dans la plaque de base grâce 

à la broche d’indexation. La surveillance du MTS 2.0 porte aussi 

bien sur le bon verrouillage des palettes utilisées que sur l’ouverture 

complète des mandrins. Un usinage sûr et efficace est ainsi garanti 

jusqu’à des vitesses de rotation de 1 200 tr/min*.

*Lors de l’utilisation du MTS 2.0 sur un centre de tournage-fraisage, toujours observer 
les prescriptions et conditions spécifiques mentionnées dans nos instructions de service. 



Switzerland
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Switzerland
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

01

03

02
04

ER
O

W
A

 G
ro

up
 B

us
in

es
s 

N
et

w
or

k:
 a

 m
em

be
r 

of
 O

RE
N

D
A

 H
ol

di
ng

 L
td

.
Su

bj
ec

t 
to

 t
ec

hn
ic

al
 c

ha
ng

es
. R

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

of
 E

RO
W

A
 A

G
, 

C
op

yr
ig

ht
 ©

 E
RO

W
A

 A
G

, f
or

 a
 n

um
be

r 
of

 p
ro

du
ct

s 
of

 E
RO

W
A

 A
G

 
pa

te
nt

s 
ar

e 
ex

is
tin

g 
or

 p
en

di
ng

.

ER
O

W
A

 A
G

 / 
12

02
30

 f
r 

/ 0
3.

19

D o m a i n e s  d ’ a p p l i c a t i o n

Manuelle / Dispositif de chargement / 
Robot

M a n u t e n t i o n

EROWA MTS 2.0

Le système de serrage référence zéro
pour les exigences les plus strictes

Fonctionnement du mandrin MTS 2.0

 MTS 2.0
Précision de répétition < 0,003 mm.
Actionnement serrage par dépressurisation
Pression d’ouverture 6 bars
Pression de resserrage 6 bars maxi
Surveillance pneumatique : contrôle d’ouverture et 
     contrôle de présence
Force de serrage  9 000 N/mandrin(tension de ressort) 
avec resserrage 20 000 N/mandrin
Force de maintien > 60 000 N/mandrin
Resserrage oui
Cycles de serrage > 500 000
Matériau INOX

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s  -  M T S  2 . 0

01 | Précision absolue 
Centrage par cône court exempt de jeu.
Précision de répétition : < 0,003 mm.
Rentrée aisée des palettes 
sans basculement ni coincement.

02 | Mécanisme de serrage 
Mécanisme de serrage fiable
grâce à la fermeture à bille autobloquan-
te. Stable et avec peu de vibrations.

03 | Ouverture 
Les mandrins MTS 2.0 sont actionnés 
pneumatiquement. Malgré leur force de 
serrage élevée de 20 000 N, les mandrins 
ne nécessitent que 6 bars de pression  
à l’ouverture. 
 
04 | Surveillance 
Le contrôle d’ouverture intégré  
permet de savoir avec certitude quand  
le mandrin MTS 2.0 est ouvert.

Compatible avec
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

DES AVANTAGES DÉCISIFS

• Contrôle d’ouverture

• Sécurité de processus  
 maximale

• Force de serrage 20000 N

• Pression d’ouverture 6 bars

• Mécanisme de serrage  
 avec billes céramique

• Inoxydable


