





Vorteile innengekiihlter Schnellaufspindeln:
gesteigerte Produktivitat
reduzierter Schneidenverschlei3
héhere Schnittdaten
bessere Oberflaichenglte
stabilere Prozesse



Werkzeugprogramm:

Unser Programm umfasst angetriebene
Werkzeuge in unterschiedlichsten
Ausfuhrungen fir alle gangigen
Maschinenhersteller und deren Baureihen.



Merkmale der WFB-Schnittstelle
groBe Plananlage bildet zusammen mit
Kegelmantel Formschluss.

stabiler ,Vollkegel-Mantel“ sorgt fur enorme
Steifigkeit.

Abstitzbund verhindert Axialbewegung des



Die Perfekte Kombination:

In Verbindung mit WFB, unserem modularen
Schnellwechselsystem, erzielen Sie die optimale
Kombination aus:

Wirtschaftlichkeit
Prazision

Statische Halter

Typ SHT

Rundschaftaufnahmen
Typ WFE



Winkelverstellbare Werkzeuge von W&F:

Unsere angetriebenen Winkelschwenker zeichnen sich
durch folgende Eigenschaften aus:

innovative Getriebetechnologie

leichte Winkelverstellung

hohe Laufruhe

Winkelschwenker

mit stufenloser mechanischer
Winkelverstellung



Langdrehtechnik

W

Werkzeugtechnik

Gewindewirbeln

Wirbeln mit Innenkiihlung
Prozesssicherheit durch
effektives Kihlen
|
Drehstéahle mit InnenkUhlung gehéren schon lAngst zum Standard. J t-w b I
Der groBe Vorteil hierbei ist, dass das Kihlmittel hierbei durch den e Ir e n
t|a|ter gezielt _au_f dig S_chrleid_p_la_itte geleitet werden kann. In enger GeWiﬂdeWirbeln mlt

Innenkthlung bis 80 bar

Besuchen Sie uns W&F Werkzeugtechnik GmbH

Eﬂ. E Kantstr. 4
72663 GroBbettlingen

Deutschland
E 1 info@wf-werkzeugtechnik.de
1 www.wf-werkzeugtechnik.de



Neue Generation

fur jeden Bearbeitungsfall
die optimale Ausfihrung

Konfigurieren Sie lhr Werkzeug
zwei Ubersetzungen verfugbar
Schneidkopfhohe variabel
AufB3en- oder Innenkihlung
mit und ohne Digitalsystem



Langdrehtechnik w F
&

Werkzeugtechnik

Gewindewirbeln

Digitale Winkeleinstellung:

Die Winkeleinstellung an angetriebenen Werkzeughaltern ist bisher
meist nur Uber eingravierte Skalierungen machbar. Beengte Bauraume
der Maschinen und teilweise schlecht einsehbare Skalierungen
erschweren die Einstellung zusétzlich.

Fur hochpréazise Winkeleinstellungen ist deshalb nur das Abfahren und
Umrechnen des Winkels Uber die Sinusfunktion die einzige Moglichkeit
einen gewunschten Winkel einzustellen.

| |
Mit der Einfuhrung der Digitalserie bietet W&F nun erstmalig eine D I g Ital

einfache Einstellmoglichkeit fur Wirbelapparate direkt in der

Maschine an. Gewindewirbelapparate
Das eigentliche Anzeigegerat befindet sich ausserhalb der Maschine. mit dlgltaler WinkelverSte”Uﬂg

Zum Einstellen des gewtnschten Winkels wird der Sensor magnetisch
mit dem Werkzeughalter verbunden und der gewUnschte Winkel
einmalig eingestellt. Danach wird der Sensor entfernt und die gesamte
Digitaleinheit kann fUr weitere Einstellungen an anderen Werkzeug-
haltern genutzt werden. Es verbleiben keinerlei stérende Kabel oder
Displays im Maschineninnenraum.

Vorteile auf einen Blick:

« schnelles Einstellen des Winkels

« einmaliges “Abnullen” gendgt

« keine Berechnungen mehr notwendig

« keine stérenden Kabel im Maschinenraum
« Anzeige auBerhalb der Maschine

Besuchen Sie uns W&F Werkzeugtechnik GmbH

Eﬂ. E Kantstr. 4
72663 GroBbettlingen

Deutschland
E 1 info@wf-werkzeugtechnik.de
1 www.wif-werkzeugtechnik.de



Unser Rohlingsprinzip

Sie kénnen unsere Wirbeleinsatze ganz einfach bei lhrem
bevorzugten Hersteller flr Schneidwerkzeuge bestellen.
Dieser Ubernimmt die Plattenauslegung und bringt die
entsprechenden Plattensitze in den Rohling ein.



Nutzen Sie die Vorteile von WF-Micro
und steigern Sie lhre Produktivitat.



Die Perfekte Kombination

In Verbindung mit WF-Micro, unserem

modularen Schnellwechselsystem flr

Drehhalter, erzielen Sie die optimale Kombination aus:
Wirtschaftlichkeit
Prazision



Werkzeugprogramm:

Unser Programm umfasst angetriebene
Werkzeuge in unterschiedlichsten
Ausfuhrungen flr alle gangigen
Maschinenhersteller und deren Baureihen.



Merkmale der WFB-Schnittstelle
grofie Plananlage bildet zusammen mit
Kegelmantel Formschluss.

stabiler ,Vollkegel-Mantel” sorgt fUr enorme
Steifigkeit.
AbstUtzbund verhindert Axialbewegung des



Stabilitat. Der Werkzeughalter ist ausgelegt fur Innenkdhlung mit
bis zu 80 bar. Alternativ sind Anschliisse fur AuBenkihlung
vorhanden.



Leistungsspektrum:
Ersatz der Originalwerkzeuge durch Werkzeuge mit
modularem Schnellwechselsystem
stabilere Ausflhrungen mit innovativer Lager- und
Dichtungstechnologie
Schnellldaufer mit Drehzahlen bis 37.500 U/min



Spannzeuge

Qualitat seit 30 Jahren



Einsatzgebiete:
Schwerzerspanung
HSC-Technik
Frasen im Werkzeugbau- und Formenbau
Holzbearbeitung
Bohren/Reiben
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