
Werkzeugsteckbrief
Supermini Schneidplatte RS105

Das Werkzeug

▪ Ausdrehwerkzeug
▪ Mit gesinterter Universalgeometrie
▪ Eckenradius R=0.2 mm
▪ Mit optimierter Kühlmittelzufuhr
▪ Passend in alle Horn Standardklemmhalter 

(Grösse 05)
▪ Verfügbar in zwei Schneidstoffsorten
▪ Universell einsetzbar

Der EinsatzDer Kundennutzen

▪ Hohe Prozesssicherheit durch sehr gute 
Spankontrolle

▪ Einsetzbar zum Innen-, Plan-, Kopier- und 
Rückwärtsdrehen

▪ Hohe Werkzeug Steifigkeit und 
Wechselgenauigkeit

Anwendungsfall
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P M K N S H
IG35   -   -
TH35   -  - -

Werkstoff: 42CrMo4

f : 0,05mm/U

ap: 0,25mm

Vc: 90m/min

Geschliffene Geometrie Gesinterte Geometrie

Ansprechpartner: Johannes Lutz

Die Artikel

▪ RS105.1833.2.4.U20
▪ RS105.1833.3.4.U20

▪ RS105.1833.2.5.U20
▪ RS105.1833.3.5.U20
▪ RS105.1833.4.5.U20

▪ RS105.1833.2.6.U20
▪ RS105.1833.3.6.U20
▪ RS105.1833.4.6.U20

Dmin = Ø4

Dmin = Ø5

Dmin = Ø6

Fiche outil
Plaquette Supermini RS105

L'outil

▪ Outil d'alésage
▪ Avec géométrie universelle frittée
▪ Rayon de pointe R=0.2 mm
▪ Avec arrosage optimisé
▪ S'adapte à tous les supports de serrage 

standard Horn (taille 05)
▪ Disponible en deux nuances
▪ Outil polyvalent

UtilisationAvantages client

▪ Grande sécurité du processus grâce à une 
très bonne maîtrise des copeaux

▪ Utilisation en tournage intérieur, 
dressage,copiage et en arrière

▪ Grande précision de répétabilité et rigidité 
de l'outil

Cas concret
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P M K N S H
IG35   -   -
TH35   -  - -

Matière: 42CrMo4

f : 0,05mm/U

ap: 0,25mm

Vc: 90m/min

Géométrie rectifiée Géométrie frittée

Personne de contact : Johannes Lutz

Les articles

▪ RS105.1833.2.4.U20
▪ RS105.1833.3.4.U20

▪ RS105.1833.2.5.U20
▪ RS105.1833.3.5.U20
▪ RS105.1833.4.5.U20

▪ RS105.1833.2.6.U20
▪ RS105.1833.3.6.U20
▪ RS105.1833.4.6.U20

Dmin = Ø4

Dmin = Ø5

Dmin = Ø6
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